


получаемые в ходе проведения научных исследований, регулируются договором 
между УНУ РАТАН-600 и заявителем. 

По завершению проведения работ внешнему заявителю выдается 
соответствующий документ, содержащий результаты выполненных измерений 
(отчет). 

 



 

Приложение 1 
 

Перечень выполняемых типовых работ на научном оборудовании УНУ РАТАН-600 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Научное оборудование Методика 

1.  Измерение спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов в 
диапазоне частот 1.25-22.3 
ГГц 

Радиотелескоп РАТАН-

600 с комплексом 

радиометров континуума 

диапазона 1.25-22.3 ГГц 

(1.25, 2.25, 4.7, 8.2, 11.2, 14.4 и 

22.3 ГГц) с ширинами полос 

от ~4% (на дм волнах) до 

12% относительно 

центральной частоты на 

вторичном зеркале №1 

Метод измерения 
спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов 
на частотах 1.25, 2.25, 
4.7, 8.2, 11.2, 14.4 и 22.3 
ГГц 

2.  Измерение спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов в 
диапазоне частот 4.7-22.3 
ГГц 

Радиотелескоп РАТАН-

600 с комплексом 

радиометров континуума 

диапазона 4.7-22.3 ГГц (4.7, 

8.2, 11.2, 14.4 и 22.3 ГГц) с 

ширинами полос от ~4% (на 

дм волнах) до ~10-12% 

относительно центральной 

частоты (ЭРИДАН) на 

вторичном зеркале №2 

Метод измерения 
спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов 
на частотах 4.7, 8.2, 11.2, 
14.4 и 22.3 ГГц 

3.  Измерение спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов в 
диапазоне частот 2.25-
14.4 ГГц с высоким 
временным разрешением до 
62.5 мкс 

Радиотелескоп РАТАН-
600 с многолучевым 
комплексом 
радиометров континуума 
диапазона 2.25, 4.7 и 
14.4 ГГц для поиска 
быстрых 
радиовсплесков на 
вторичном зеркале №5 
 

Метод измерения 
спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов 
на частотах 2.25-14.4 
ГГц с высоким 
временным 
разрешением (62.5 мкс) 

4.  Измерение интенсивности и 
поляризации 
радиоизлучения дискретных 
радиоисточников и Солнца в 
динамическом диапазоне до 
60 дБ на частотах 3-18 ГГц  

Радиотелескоп РАТАН-
600 с комплексом 
оборудования и 
системой регистрации 
солнечного 
спектрально-
поляризационного 
комплекса 3-18 ГГц 
(ССПК-2016) на 

Метод измерения 
интенсивности и 
поляризации 
дискретных 
радиоисточников и 
Солнца в 
динамическом 
диапазоне до 60 дБ на 
частотах 3-18 ГГц 



 
 
 

 
 

 

вторичном зеркале №3 

5.  Измерение спектральной 
плотности мощности 
радиоизлучения дискретных 
радиоисточников и Солнца в 
динамическом диапазоне до 
90 дБ на частотах 1-3 ГГц с 
высоким частотным и 
временным разрешением 

Радиотелескоп РАТАН-
600 с комплексом 
оборудования и 
системой регистрации 
солнечного 
спектрально-
поляризационного 
комплекса 1-3 ГГц на 
вторичном зеркале №3 

Метод измерения 
спектральной 
плотности мощности 
радиоизлучения 
дискретных 
радиоисточников и 
Солнца в 
динамическом 
диапазоне до 90 дБ на 
частотах 1-3 ГГц с 
высоким частотным и 
временным 
разрешением 

6.  Измерение спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов на 
частотах 4.7, 8.2 и 30 ГГц в 
много азимутальном режиме 

Радиотелескоп РАТАН-
600 с комплексом 
оборудования и 
системой регистрации 
радиометров 
континуума на частотах 
4.7, 8.2 и 30 ГГц на 
вторичном зеркале №3 

Метод измерения 
спектральной 
плотности потока 
радиоизлучения 
космических объектов 
на частотах 4.7, 8.2 и 
30 ГГц в много 
азимутальном режиме 
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